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Das plettac SL 70/100
Fassadengeriist-System

74 cm breit in Stahl, feuerverzinkt
und in Aluminium;
106 cm breit in Stahl, feuerverzinkt

Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen: Z-8.1-29, Z-8.1-171,
Z-8.1-29.1

Mit wenigen Hauptbauteilen 1asst sich
das Gerust schnell und sicher aufbauen.
Dabei werden die Bauteile einfach
zusammengesteckt und mittels
selbstsichernden Kippstiften fixiert.
Erganzungsbauteile runden das
System ab und bieten flr jeden Ein-
satzzweck die wirtschaftlichste
Loésung.

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und
fir den langlebigen Einsatz konzi-
piert.

Dieser Katalog gibt Ihnen eine Uber-
sicht Uber alle Haupt- und Ergan-
zungsbauteile fir folgende Gerust-
varianten:

plettac SL, 74 cm breit,

aus feuerverzinktem Stahl,

bis Lastklasse 3,

nach EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m?

plettac SL, 74 cm breit,

aus Aluminium,

bis Lastklasse 3,

nach EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m?

Mit zugelassenen Gerustfeldlangen
von 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m.

plettac SL, 106 cm breit,
aus feuerverzinktem Stahl,
fir Lastklasse 4 — 6,

nach EN 12811-1

3 kN/m? — 6 kN/m?

(je nach Belagausfiihrung
Feldlange).

(03/04),

und

Die plettac SL Fassadengeruste sind
vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
in Berlin allgemein bauaufsichtlich
zugelassen unter den Zulassungs-
nummern:

Z-8.1-29 plettac SL 70 Stahl,
Z-8.1-171 plettac SL 100 Stahl und
Z-8.1-29.1 plettac SL 70 Aluminium

Alle Preise verstehen sich in Euro und zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Werk. Anderungen der technischen
Daten und MaRe vorbehalten. Alle MaRe, Gewichte und Daten sind Richtwerte. Es gilt der am Tag der Lieferung giiltige Preis.
Verkauf nur zu unseren giltigen Geschafts-, Verkaufs- und Lieferbedingungen. Erflllungsort fir die Lieferung und Zahlung
ist Plettenberg. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollstandigen Bezahlung.
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Technik, die iiberzeugt und gewinnt

Vertikalrahmen aufstecken Diagonale einhéngen

GewindefuBplatten aufstellen

Beldge auflegen
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Integrierte Belagaufhdngung

Bei den plettac-Gerustbelagen gibt es
keine hervorstehenden Teile. Die inte-
grierte Belagaufhdngung reduziert deut-
lich die Gefahr der Beschadigung dieser
Elemente. Der Transport wird einfacher,
die Lagerung platzsparender.

A

Vorteile der Sternbolzen-Belag
Arretierung

Aus dem Verbindungsprinzip resultieren
Montageschnelligkeit und Lagesicherung
der Belage. Diese lassen sich problemlos
auf die Sternbolzen der Vertikalrahmen
aufstecken. Die formschlissige
Verbindung sichert die Belage gegen
Abrutschen und Verschieben und sorgt
gleichzeitig flr eine horizontale
Aussteifung des Gertistes - erst dadurch

A

GroBere nutzbare Belagbreiten

Die EN 12811-1 fordert Mindestbelag-
breiten von 600 bzw. 900 mm (Lastklas-
sen 1 bis 3 bzw. 4 bis 6). GroRere nutz-
bare Arbeitsbreiten bieten Sicherheits-
vorteile und wirtschaftlichere Arbeitsab-
laufe. Darum stehen beim SL 70 eine
nutzbare Belagbreite von 650 mm, bei
SL 100 sogar 980 mm zur Verfigung.
Dies sind ca. 10 % mehr als die
Mindestanforderung!

werden versetzte Ankerraster Gberhaupt
moglich.

Funktionelle Vielfalt

Wenn Sie lhre unterschiedlichen Einristungsaufgaben wirtschaftlich
bewaltigen wollen, brauchen Sie auch ein mdglichst breites Angebot an
Belagen. Mit plettac SL 70/100 stehen lhnen Belage in verschiedenen
Werkstoffausfiihrungen — Holz, Aluminium, Stahl und kombinierte
Materialien — zur Verfligung.

Mit sieben gestaffelten Feldlangen (400, 300, 250, 200, 150, 106, 74
cm) passen sie sich optimal an unterschiedlichste Grundrisse an und
verhindern ein Uberriisten. Die Elementbreite der austauschbaren
Belage betragt 32 cm (je zwei fir ein SL 70-Gerustfeld und je drei fir
ein SL 100-Gerustfeld). Wahlweise stehen Ihnen fur das SL 70 auch 65
cm breite Belage zur Verfiigung. Fur Eckldsungen bieten wir
Systembreiten von 74 und 106 cm.

Sichere Lastabtragung

Die Abtragung der Eigen- und vertikalen Verkehrslasten wird durch die auf
den Vertikalrahmen direkt aufliegenden Belagkopfstiicke Gbernommen - ein
zusatzliches Plus an Sicherheit.




A

Werkzeuglose Montage

Die Verbindung von Gelandern und Dia-
gonalen mit den Vertikalrahmen erfolgt
beim SL 70/100 an robusten, selbstsi-
chernden Kippstiften. Die speziell aus-
geformten Gelanderkippstifte 6ffnen

A

Wertvolle Arbeitsfldche

Innenliegende Diagonalen kénnen die
Arbeitsflache reduzieren. Beim SL 70/100
liegen die Diagonalen auflen — die
Arbeitsflache steht lhnen in vollem
Umfang zur Verfiigung!

A

Punktgenau

Je naher die Diagonalen am Schnitt-
punkt von Stander- und Belagachse
angeschlossen werden, um so kleiner
sind die Exzentrizitdten und daraus
resultierende Versatzmomente. Das

beim Uberschieben des Gelanders
selbsttatig - damit kann das Gelander
gleichzeitig Uber beide Kippstifte einge-
hangen werden.

1
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Selbststéndige Lotjustierung

Aufgrund konstanter, statisch ideal definierter Knotenpunkt-
anschlisse der aufienliegenden Diagonalen richtet sich das
Kombigertst SL 70/100 beim Aufbau selbststandig ins Lot.

Automatisches Ausrichten der weiteren Geriistlagen

Die Zeiteinsparung von plettac SL 70/100 addiert sich mit
jeder weiteren Gerustlage. Sie brauchen durch den Vorteil
der Lotjustierung nur einmal auszurichten. Bei allen
weiteren Gerlstetagen erfolgt dann eine automatische
Ausrichtung.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
SL 70 Stahl
SL 70 Alu

SL100 Stahl

Z-8.1-29
Z-8.1-29.1
Z-8.1-171

Zulassungsnummer

Zulassungsnummer
Zulassungsnummer

R

Weitere Informationen

zu unseren Prospekten,
Aufbau- und
Verwendungsanleitungen,
Zulassungen und Flyern
finden Sie hier:







Rahmen

Stahl-Vertikalrahmen SL

Die obere Quertraverse mit Sternbolzen dient zum leichten und verrutschsicheren Einhangen der Gerustbelage. Die Verriegelung
der Ruckengelander und anderer Bauteile erfolgt mittels selbstsichernder Kippstifte. Die Stahl-Vertikalrahmen sind in verschiedenen
Héhen und Breiten erhaltlich. Aus Stahlrohr & 48,3 mm.

| Stahl-Vertikalrahmen SL B74 light
Bestell-Nr. Mafle cm kg LK \i=
5FSL713003 74Bx 50H 85 100
5FSL713002 74 Bx 100 H 1,7 26
5FSL713005 74 Bx 150 H 15,2 26

| 5FSL713004 74 Bx 200 H 18,3 26

l Stahl-Vertikalrahmen SL B74 light mit 4 Kippstiften
Bestell-Nr. _
5FSL713001 74 Bx 150 H 15,4
5FSL713000 74 Bx 200 H 18,6 26

Gtahl-Vertikalrahmen SL B110
Bestel-Nr. [  MaBecm| kg| LK] VE] |

5FSL103503 110 Bx 50 H 11,4 100

5FSL103502 110 Bx 100 H 14,9 26

5FSL103501 110 Bx 150 H 18,7 26
1 S5FSL103500 110 Bx 200 H 221 26
1

Eckkippstift SL

Ein Eckkippstift zur Befestigung an einem Kippstift.

_

5FSNN605OO

PLETTAC

ASSCO i

GERUSTE @ Keine Lagerware
SCAFFOLDING

@ nur Nettopreise Standsicherheitsnachweis auf Anfrage 7




Rahmen

Adapter fiir Innengelander SL

mit 2 angeschweifdten Kippstiften zur Montage zusatzlicher Rickengelander

_

5FA1 206600 100

Stahl-Vertikalrahmen SL B110 mit 4 Kippstiften
_

5FSL103701 110 Bx 200 H 22,4

b

L

u
I | Stahl-Vertikalrahmen SL B41
Bestell-Nr. _
5FSL703307 41 Bx 50 H
5FSL703306 41 Bx 100 H 10,3 26 @
5FSL703305 41Bx 150 H 13,9 26
" 5FSL703304 41Bx200H 17,4 26

A

Alu-Vertikalrahmen SL

Die obere Quertraverse mit Sternbolzen dient zum leichten und verrutschsicheren Einhangen der Gerustbelage. Die Verriegelung
der Rickengelander und anderer Bauteile erfolgt mittels Kippstiften. Die Alu-Vertikalrahmen sind in verschiedenen Hohen
erhaltlich. Aus Aluminiumrohr @ 48,3 mm.

Alu-Vertikalrahmen SL B74
_

5FSL702003 74 Bx 50 H

5FSL702002 74 Bx 100 H 5,8 25

5FSL702001 74 Bx 150 H 7,8 25
f 5FSL702000 74 Bx 200 H 9,3 25

5FA1107500 74 Bx 200 H 9,5 25

mit 4 Kippstiften und einem Bordbrettpin




Durchgangsrahmen SL

Dient als Durchgang fur Fuganger und bietet zuverlassigen Schutz unter dem aufgebauten Gerist.

Durchgangsrahmen SL

_

5FSL761 000 150 Bx 200 H 321

4-bohlig

5FSLN28000 180 Bx 200 H 34,8 25
5-bohlig

Gittertrager fiir Durchgang

Ein Durchgangsgittertrager bietet in Kombination mit folgenden Bauteilen aus dem Modulgerustsystem contur einen zuverlassigen
Passantenschutz unter dem aufgebauten Gerist: Vertikalstiele, Riegel und Diagonalen in den entsprechenden Abmessungen.

Gittertréger fiir Durchgang SL
_

5FSL762000 148 B 19,1
fir SL 70/ SL 70 (4-bohlig)
5FSLN28500 180 B 21,2 ©

fiir SL 70 / SL 100 (5-bohlig)

Dachfangrahmen SL

Der Dachfangrahmen ermdglicht eine problemlose Gerustverbreiterung nach auen zur Ausbildung von Dachfanggeriisten bei
Gebauden mit Dachiiberstand. Ein Einsatz als Innenkonsole oder als Ubergang von SL 70 zu SL 100 bzw. SL 40 zu SL 70
ist ebenfalls méglich. In Verbindung mit der Traverse SL kann das Gertist horizontal versetzt werden.

Dachfangrahmen SL B74/110
-

5FSLN23000 74/110 Bx 200 H 21,9
L
d
L
o
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Rahmen

W Versatzrahmen SL B41/74
Bestell-Nr. -
5FSL715500 41/74 Bx 200 H 20,7
Il/

Alu-Dachfangrahmen SL B74/110
_

5FSLN58000 74/110 Bx 200 H
Traufrahmen SL
Zum Umristen von Vorspriingen in der Fassade.
Traufrahmen SL B74
,LJVI Bestell-Nr. MaRecm| kg| LK| VE
5FSL709500 74 Bx 200 H 22,2 26

D

Traverse SL

Durch die Traverse SL wird der Wechsel eines SL 100 auf ein SL 70 Gerust bzw. von SL 70 auf 40 cm Achsmaf} ermdglicht.
Die Diagonalfiihrung erfolgt beim Aufsetzen nach auf3en Uber die Kippstifte und nach innen ber eine Drehkupplung.

Traverse SL

_

5FSLN08001 74 B
SL40/SL70
5FSLN08000 10 B 6,2 50

SL70/SL 100

10



Diagonalaussteifung

Diagonale SL

Die Lange der Diagonalen ist auf die Gerustfeldlange und -héhe abgestimmt. Sie dienen zur Vertikalaussteifung. Die Anordnung
garantiert einen lotrechten Aufbau. Die Diagonalfihrung ist gemaly Zulassungsbescheid vorzunehmen. Pro Diagonalzug
werden zwei untere Diagonalbefestigungen sowie ein Rickengelander als Horizontalriegel benétigt.

Diagonale SL

Bestell-Nr. Male cm kg LK VE
5FSNN60003 255 L 7,9 48

fur Felder 150x200 cm

5FSNN60002 288 L 9,0 48

fur Felder 200x200 cm

5FSNN60005 275 L 8,5 48

fir Felder 250x100 cm

5FSNN60004 297 L 9,2 48

fir Felder 250x150 cm

5FSNN60001 326 L 10,1 48

fir Felder 250x200 cm

5FSNN60007 322 L 9,6 48

fir Felder 300x100 cm

5FSNN60008 341 L 10,6 48
fir Felder 300x150 cm

5FSNN60000 366 L 11,4 48

fiir Felder 300x200 cm

5FSNN60006 453 L 8,5 48
fur Felder 400x200 cm

Untere Diagonalbefestigung

Werden auf die Fuplatten aufgesetzt und dienen als unterer FuRpunkt zur Aufnahme von Diagonalen.
Untere Diagonalbefestigung SL
Bestell-Nr. _

5FSNN61000

Querdiagonale

Zur Abstlitzung von Konsolen, Vertikalrahmen und zur Ausfachung zweireihiger Fahrgeriste geeignet. Mit zwei drehbaren
Halbkupplungen.

Querdiagonale
Bestell-Nr. _
5F00202366 170 L 4.9
SW 19
5FSNN09000 194 L 7,6 50
| SW 22
a
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Geriistbeldge, Durchstiege

Stahlboden SL-Auflage

Der solide und handliche Stahlboden ist durch die Lochprofilierung extrem rutschfest und trittsicher. Er kann je nach Lange bis
Lastklasse 6 verwendet werden.

Stahlboden SL B32

Feuerverzinkt, gelocht. Gewichtsersparnis durch plettac Langloch-Ausfiihrung
bei hoher Stabilitat.

_

5FSLN47007 74 Lx 76 H 6

5FSLN47004 M0 Lx 76 H 8,2 6 36
5FSLN47010 125 Lx 76 H 9,3 6 36
5FSLN47003 150 Lx 7,6 H 11,2 6 36
5FSLN47002 200 Lx 76 H 14,3 6 36
5FSLN47001 250 Lx 76 H 17,4 5 36
5FSLN47000 300 Lx 76 H 20,5 4 36
5FSLN47009 400 Lx 76 H 26,7 3 36

Stahl-Abschlussboden B15, SL-Auflage
_

5FMPP17006 74 Lx5H 4,7 6

5FMPP17005 MOLx5H 6,7 6 60
5FMPP17004 125 Lx 5 H 7,9 6 60
5FMPP17003 150 Lx 5 H 9,4 6 60
5FMPP17002 200 Lx 5 H 12,5 6 60

5FMPP 17001 250 Lx 5 H 15,6 5 60
5FMPP17000 300 Lx 5 H 18,7 4 60

Stahl-Ubergangsboden

Die Stahl-Ubergangsbéden schlielen Liicken beim Einsatz von Konsolen und Podestgeriisten.

Stahl-Ubergangsboden SL B30

fur alle Lastklassen, feuerverzinkt, gelocht

_

5FSLN02503
5FSLN02502
5FSLN02501
5FSLN02500

150 Lx 6,6 H
200 Lx 6,6 H
250 Lx 6,6 H
300 Lx 6,6 H

8,7
10,5
12,3

60
60
60




Stahlboden RE, SL-Auflage

Der optimierte Stahloden RE bietet neben den Vorteilen des plettac Stahlbodens durch die Verwendung von héher-festem Stahl
und die Optimierung des Querschnittes ein gunstigeres Leistungsgewicht. Der verstarkte Kopfbeschlag schutzt vor
Verformungen bei unsachgemaRem Handling. Die integrierten Tragegriffe optimieren das Handling an der Baustelle. Das bietet
je nach Lange eine Gewichtsreduzierung von bis zu einem Kilogramm.

Stahlboden RE B32, SL-Auflage
-

5FSLR47007 74 Lx 76 H
5FSLR47004 MO0 Lx 76 H 8,0 36
5FSLR47010 125 Lx 76 H 9,1 36
5FSLR47011 139 Lx 76 H 9,9 36
5FSLR47003 150 Lx 76 H 10,4 36
5FSLR47002 200 Lx 76 H 13,5 36
5FSLR47001 250 Lx 76 H 16,3 36
5FSLR47000 300 Lx 76 H 19,1 36
Eckbelag SL
Fir die Uberbriickung von Gerlistecken bis zu einem Winkel von 45°. Man erhélt eine durchgéngige Belagflache ohne Stolperkanten.
Eckbelag SL
Bestel-Nr_ | MaBeom| kgl LKl VE[ |
5FSL711000 12,3
fir SL70
5FSL111500 23,8 ©
fiir SL 100

Holzboden SL-Auflage

Mehrfach verleimter, wetterfester Boden aus Vollholz. Mit durchlifteten Stahlbeschlagen an beiden Enden zur Erhéhung
der Lebensdauer der Béden. Vor jedem Einsatz sollte eine Uberpriifung der beidseitig verwendbaren Béden stattfinden.

Holzboden SL B32, maschinell sortiert
je nach Lange bis Lastklasse 6, Festigkeitsklasse C24/C30

-

5FSLN04016 74 Lx 44 H

5FSLN04015 110 Lx 44 H 7,8 6 45/60
5FSLN04014 150 Lx 4,4 H 10,6 6 45/60
5FSLN04013 200 Lx 44 H 13,7 5 45/60
5FSLN04012 250 Lx 44 H 16,9 4 45/60
5FSLN04000 300 Lx 48 H 21,7 3 45/60

Holzboden SL B32, visuell sortiert
je nach Lange bis Lastklasse 6, Festigkeitsklasse C24/C30

-

5FSLNO4006 74 Lx 48 H 6,2 6
5FSLN04005 110 Lx 48 H 8,4 6 45/60
5FSLN04003 150 Lx 4,8 H 11,4 6 45/60
5FSLN04002 200 Lx 48 H 14,9 5 45/60
5FSLN04004 250 Lx 48 H 18,3 4 45/60
5FSLN04025 300 Lx 5H 22,6 3 45/60
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Geriistbeldge, Durchstiege

Holz-Abschlussboden B15, SL-Auflage
Fir Konsole SL B15. Vollholzboden mit Stahlkopfbeschlag.

_
5FMPP20005 74 L 3

5FMPP20004 110 L 3,6 3 70
5FMPP20002 150 L 53 3 70
5FMPP20001 200 L 6,8 3 70
5FMPP20000 250 L 8,3 3 70
5FMPP20003 300 L 9,9 3 70

Alu-Boden SL-Auflage

Der leichte und handliche Alu-Boden aus einem Hohlkasten-Aluprofil mit rutschhemmender Oberflachenstruktur. Eingenieteter
Kunststoff-Kopfbeschlag.

Alu-Boden SL B32

je nach Lange bis Lastklasse 6, rutschsichere Oberflachenstruktur mit
Hohlkasten-Strangpressprofil

[BestellNr_ | Mateom| kgl _LK[ VE] |

\

5FSLN13003 150 Lx 6 45/60
5FSLN13002 200 Lx 5 H 8,1 6 45/60
5FSLN13001 250 Lx S5 H 1,1 5 45/60
5FSLN13000 300 Lx 5H 13,2 4 45/60
5FSLN27000 400 Lx 56 H 20,9 3 45

Alu-Boden plus SL-Auflage

Alu-Boden aus hochwertigen, stranggepressten Alu-Profilen. Mit stabilen, verschweiften Alu-Kopfbeschldgen an beiden Enden.
Alu-Boden plus B64, SL-Auflage, ungelocht
Bestell-Nr. -

5FSLN27503 150 Lx 55 H 11,8

5FSLN27502 200 Lx 55 H 15,6 6 30
5FSLN27501 250 Lx 55 H 19,3 5 30
5FSLN27500 300 Lx 55 H 23,0 4 30

Alu-Rahmentafel SL-Auflage

Rahmentafel mit hochwertiger, wasserfester und schimmelresistent verleimter Siebdruck-Sperrholztafel nach BFU 100 G oder
Aluminiumbelag. Aluminium-Rahmen mit stabilen Kunststoff-Kopfbeschlagen an beiden Enden. Vor jedem Einsatz sollte eine
Uberpriifung der Rahmentafeln stattfinden.

Alu-Rahmentafel SL B64 mit Alu-Belag

je nach Lange bis Lastklasse 4

-

5FSLN53003 150 Lx 8,1 H 1,7 4

5FSLN53002 200 Lx 81 H 15,3 4 10
5FSLN53001 250 Lx 81 H 18,2 4 10
5FSLN53000 300 Lx 81 H 21,8 3 10




Alu-Rahmentafel SL B64 mit Sperrholzbelag

Bestell-Nr. -
5FSLN56001 250 Lx 7,3 H 19,1
5FSLN56000 300 Lx 73 H 249 3 10

Stahlleichtboden Air, SL

Neuer Stahlleichtboden mit geringem Gewicht und niedriger Bauh6he von nur 5,4 cm. Die integrierten Tragegriffe ab Feldlange
1,5 m optimieren das Handling auf der Baustelle. Fir eine rutschsichere Arbeitsflache sorgen spezielle Noppenpragungen.
Langlebiges, stabiles Produkt fiir den Baustelleneinsatz. Abbau feldweise maglich.

Stahlleichtboden Air, SL B32

.
Bestell-Nr. Mafde cm kg
5FSLN63005 74 Lx 54 H 5,8
5FSLN63004 110 Lx 54 H 7,6
5FSLN63003 150 Lx 54 H 10,2
5FSLN63002 200 Lx 54 H 13,0
5FSLN63001 250 Lx 54 H 15,9

5FSLN63000 300 Lx 54 H 1838

,_
~

VE
45/60
45/60
45/60
45/60
45/60
45/60

w b o oo

Alu-Durchstieg SL-Auflage

Durchstieg mit Aluminiumbelag oder hochwertiger, wasserfester und schimmelresistent verleimter Siebdruck-Sperrholztafel
nach BFU 100 G. Aluminium-Rahmen mit stabilen Kunststoff-Kopfbeschlagen an beiden Enden. Mit separater oder integrierter
Etagenleiter als innenliegender Geriistaufstieg lieferbar. Vor jedem Einsatz sollte eine Uberpriifung der Durchstiege stattfinden.

2 Alu-Durchstieg SL B64 Alu-Belag mit Leiter

-

5FSLN50001 250 Lx 81 H 25,5
5FSLN50000 300 Lx 81 H 29,2 3 10

Alu-Durchstieg SL B64 Alu-Belag ohne Leiter
kombinierbar mit Stahl-Etagenleiter 5FSLN39000

-

5FSLN50002 200 Lx 81 H 18,8
5FSLN50003 150 Lx 8,1 H 15,1 4 10

Alu-Durchstieg SL B64, Sperrholzbelag mit Leiter
-

5FSLN57001 250 Lx 7,3 H 23,9
5FSLN57000 300 Lx 7,3 H 29,8 3 10
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Geriistbeldge, Durchstiege

Stahlmatte
Verzinkter Rahmen zur Aufnahme eines Holzbelags mit Klappe als innenliegender Geristaufstieg.
Stahlmatte SL
Bestell-Nr. _
5FSLN17001 250 Lx65 Bx 8 H 21,7
5FSLN17000 300 Lx65 Bx 8 H 244 3 18
Holzbelag mit Klappe

Holzbelag mit Klappe als Belag in der Stahimatte fur den innenliegenden Gerustaufstieg.

Holzbelag mit Klappe
fir Stahlmatte SL

_

5FSLN18001 250 Lx57 Bx6 H 28,4
5FSLN18000 300 Lx57 Bx6 H 33,5 20

Etagenleiter SL

Als separate Leiter aus Stahl fir den innenliegenden Gerlstaufstieg.
Stahl—Etagenleiter
_

5FSLN39000

Seitenschutz

Riickengelander SL

Die SL-Ruckengelander dienen als Seitenschutz und werden ohne Werkzeug einfach auf die Halterungen der Kippstifte
geschoben und durch die Kippstifte selbsttatig verriegelt. Auch fiir den Seitenschutz bei systemfreien Alu-Briicken vorgesehen.

Riickengel&ander SL

Bestell-Nr. _
5FSNNO05006

fur Feldlangen 74 cm

5FSNNO05005 110 L 1,9 100

fur Feldlangen 110 cm

5FSNNO05008 125 L 2,2 100
fur Feldlangen 125 cm

5FSNNO05000 150 L 2,7 100

fur Feldlangen 150 cm

5FSNN05001 200 L 3,5 100

fur Feldlangen 200 cm

5FSNNO05002 250 L 4,3 100

fur Feldlangen 250 cm

5FSNNO05003 300 L 5,2 100

fur Feldlangen 300 cm

5FSNNO05004 400 L 12,5 100 ©)]

fur Feldlangen 400 cm
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SLS-Sicherheitsgelander

Das SLS-Sicherheitsgelander bietet mit seinem systemintegrierten Seitenschutz maximalen Schutz auf der Montageebene geman
den aktuellen Anforderungen der TRBS2121 - Teil 1. Mit nur einem Monteur und wenigen Handgriffen lasst sich der Seitenschutz
von der obersten gesicherten Gerustlage flr den horizontalen Transport und die Montage von Geriistbauteilen auf der nachsten
Lage schnell montieren. Neben der einfachen Montage, (berzeugt das SLS-Sicherheitsgelander zusatzlich durch seine
platzsparende Lagerung, sein geringes Transportvolumen und die Mdglichkeit System- /Bestandsgelander zu nutzen.

+/ Systemintegrierter Seitenschutz

+/ Verwendung von System- / Bestandsgeléndern

+/ Maximaler Schutz auf der Montageebene
+/ 1-Mann-Montage

+/ Moglichkeit des nachtraglichen Offnens einzelner
Felder zur Materialbeschickung anderer Gewerke

SLS-Sicherheitsgelénder komplett
_

5FSNN06000 150 L 121
5FSNN06001 200 L 13,8 25
5FSNN06002 250 L 15,5 25
5FSNN06003 300 L 17,2 25
5SSNN06100 8,5

Set SLS-Pfosten und Zubehor. Zur Eigenmontage des vorhandenen Gelanderbestandes.

+/ Werkzeuglose Montage / Demontage

+/ Geringes Transportvolumen

+/ Guter Vertikaltransport

+/ Erfiillt die technischen Regeln der Betriebssicherheit
sowie die Anforderungen der TRBS 2121 Teil 1

+/ Platzsparende Lagerung

Jetzt scannen und
Aufbauvideo anschauen!

Stirnseitengelander

Die Stirnseitengelander dienen als Seitenschutz und schliefen die Stirnseiten von Gerusten.

Stirnseitengelander SL

Bestel-Nr____ | MaBecm| kgl LKl VE[ |

5F00202207 SL 70 74 L 2,0 300
5F00202205 SL100 110 L 2,9 300

Ny
g\

Doppelstirnseitengelander SL
Bestell-Nr. _

5F00202227 SL 40 41 L
5F00202214 SL 70 74 L 3,7 30
5F00202203 SsL100 110 L 4,9 30

PLETTAC

GERUSTE
SCAFFOLDING

ASSCO @ Keine Lagerware

@ nur Nettopreise Standsicherheitsnachweis auf Anfrage 17



Seitenschutz

Bordbrett, SL

Bordbretter vervollstandigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz.

Holz-Bordbrett SL

Individuelle Beschriftung und Lackierung auf Anfrage mdglich.

-

5FSNN14006

5FSNN14007 110 Lx 15 H 2,4 70
5FSNN14005 125 Lx 15 H 2,7 70
5FSNN14003 150 Lx 15 H 3,2 70
5FSNN14002 200 Lx 15 H 4.1 70
5FSNN14001 250 Lx 15 H 5,0 70
5FSNN14000 300 Lx 15 H 5,9 70
5FSNN14004 400 Lx 15 H 11,0 70

I

B ALTRAD PLETTAC ASSCO 8
__AUTRAD 8

Individuelle Beschriftung der Bordbretter ab einer Mindestabnahme von 500 Sttick moglich.
Mindestabnahmemenge in verschiedenen Langen kombinierbar.

Jetzt scannen und
mehr erfahren!

Stahl-Bordbrett SL
_

5FSNN15006 74 Lx 15 H 2,1 ©)
5FSNN15005 100 Lx 15 H 2,7 70 ®
5FSNN15004 M0 Lx 15 H 2,9 70 ®
5FSNN15003 150 Lx 15 H 4,0 70
5FSNN15002 200 Lx 15 H 53 70
5FSNN15001 250 Lx 15 H 6,6 70
5FSNN15000 300 Lx 15 H 7,9 70 ®
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Stirnbordbrett

Stirnbordbretter vervollstdndigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz an der Stirnseite in Kombination mit der
Belagsicherung fiir SL-Belage und fiir den Einbau bei Verwendung von Vertikalrahmen mit 4 Kippstiften.

Stirnbordbrett contur, SL-Auflage

fur den Einbau bei Verwendung von Vertikalrahmen mit 4 Kippstiften

BestellNr._ | MaBeom| _kg| _LK[ VE| |

5FMPP14500 74 Lx 15 H 105
5FMPP 14501 110 Lx 156 H 1,9 105

Stirnbordbrett SL
Stirnbordbretter vervollstdndigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz an der Stirnseite.
Stirnbordbrett SL
Bestell-Nr. _
5FSL715000 SL 70 74 L
5FSL115000 SL 100 110 L 1,8 70

o

Oberer Geriistabschluss SL

Die oberste Etage wird mit Stahl-Gelanderpfosten und Belagsicherungen oder mit Stahl-Gelanderstitzen, zur Aufnahme
der Ruckengelander, gesichert. Die Stirnseiten werden mit Stahl-Stirnseiten-Gelanderrahmen geschlossen.

Gelanderpfosten SL mit 2 Kippstiften ohne
Bordbretthalter

mit Augenschraube zur Sicherung

Bestel-Nr____ | MaRecm| ko] LKl VE[

5FSNN11000 Stahl 100 H 100
5FSNN10000 Alu 100 H 1,6 100

Stahl-Gelanderpfosten SL mit 2 Kippstiften mit
Bordbretthalter

mit Augenschraube zur Sicherung

_

5FSNN12000 100 H 100
PLETTAC
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Seitenschutz

Stahl-Gelanderpfosten SL mit 2 Kippstiften mit
Bordbretthalter, eingepresstem Rohrverbinder
mit Augenschraube zur Sicherung

_

5FSNN12600 100 H 100
mit Bordbretthalter

Obere Belagsicherung SL
wird mit Augenschraube gesichert

Bestell-Nr. Malle cm kg LK VE
5FSL710000 SL 70 74 B 2,1

5FSL110000 SL 100 110 B 2,8

Gtahl-Gelanderstiitze SL

wird mit Fallsteckern gesichert

_

5FSL764000 SL70 74 Bx 100 H
5FSL120000 SL 100 110 Bx 100 H 5,9 25

Stahl-Stirnseiten-Gelanderrahmen SL mit 2 Kippstiften

und integriertem Bordbrett, wird mit Fallsteckern gesichert

_

5FSL763500 SL70 74 Bx 100 H 12,8
5FSL119000 sL 100 M0Bx 100 H 155 20
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FuBBplatten

GewindefuBBplatte

Zum Ausgleich von HoOhenunterschieden des Untergrundes. Selbstreinigendes Rundgewinde mit Kerbmarkierung zur
Gewahrleistung der notwendigen Uberdeckungslénge von Rahmenstiel und Spindel. Fligelmutter mit Absetzung zur Zentrierung
des Rahmenstiels auf der Spindel.

Gewindeful3platte

mit Rohrspindel, Knebelmutter und Platte 15 x15 cm

Bestell-Nr. Male cm kg LK VE
5FSOG59006 40 H 29 250
5FSOG59007 60 H 3,6 200
5FSOG59008 80 H 4,3 200
5FSOG59004 110 H 54 200
Statik beachten

5FSOG60000 78 H 6,0 200

schwenkbar

FuBplatte ohne Hohenverstellung

Bestell-Nr. Mafle cm kg LK \i=
5FS0OG48000 15 Lx 15 B 1,1

FuBspindelsicherung
Bestell-Nr. _
5FA1509200

Dachfang, Passantenschutz

Schutzdach SL

Fur vorschriftsmaBige Schutzdacher steht ein Schutzdachaufsatz fir die Konsole SL B74 / H50 zur Verfligung. Der
Schutzdachaufsatz und die Konsolen werden mit Gerlstbelagen ausgelegt und der Zwischenraum mit dem Stahl-
Ubergangsboden geschlossen. Die Sicherung der Belége erfolgt mittels der Belagsicherung.

Belagsicherung SL fiir Schutzdachaufsatz
_

5FSLN1 2500
PLETTAC
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Dachfang, Passantenschutz

Schutzdachaufsatz SL, Auskragung 100
_

5FSLN1 7500
2-bohlig

Schutzdachstiitze SL
Passend fur SL 70 und SL 100 mit 2 Halbkupplungen und Kippstiften. Zum

Einhangen der Plane auf der obersten Lage.

-_

5FSNN26000 215 H 13,9

Dachfanggeriist

Zur Montage von Dachfanggeriisten werden Schutzgitterstiitzen in der obersten Lage aufgesteckt und Schutzgitter eingehangt.
Alternativ kdnnen Seitenschutznetze anstelle der Schutzgitter verwendet werden, wenn die Netze mittels Gurtschnellverschliissen
(GSV) an den Schutzgitterstiitzen und dem oberen und unteren Rickengelander befestigt werden. Empfohlener Abstand der
losen GSV betragt 75 cm.

a
L

Schutzgitterstiitze SL
fur 2 Schutzgitter, wird mit Fallsteckern gesichert

_

5FSL737000 SL70 74 Bx 200 H 10,6
5FSL105001 74/110 Bx 200 H 12,8 25
L fiir SL 70 und SL 100

Stahl-Dach-Traufrahmen SL

Zum nachtraglichen Einbau einer Schutzgitterstiitze fir den Dachfang.
Erhéhung der obersten Lage um 1 m.

Bestell-Nr. Male cm kg LK VE
5FSL713500 74/124 Bx 100 H 13,7
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Schutzgitter SL
_

5FSNN38003 150 Lx 100 H 14,0 ©
5FSNN38002 200 Lx 100 H 17,4 10
5FSNN38001 250 Lx 100 H 20,9 10
5FSNN38000 300 Lx 100 H 24,4 10

A

Dachgeriistkonsole SL

Fur die Ausbildung von Gerlsten auf der geneigten Dachflache.
Bitte technische Info beachten.

Bestell-Nr. _
5FSL705000 170 Lx 88 B 15,5
fiir Dachneigungen von 30° bis 60°

Seitenschutznetze (MW = Maschenweite)

Bestell-Nr. _
5FPLA01900 200 Lx 1.000 B 8,9

MW 45, ohne GSV

5FPLA01912 200 Lx 1.000 B 9,8 4
MW 45, mit GSV

5FPLA01902 200 Lx 1.000 B 4,7 4

MW 100, ohne GSV

5FPLA01916 200 Lx 1.000 B 55 4

MW 100, mit GSV

5FPLA02121
Gurtschnellverschluss, lose beigelegt

Konsolen

Konsole SL-Auflage

Mit Konsolen kann das GerUst je nach Einsatzzweck nach Innen oder auf3en verbreitert werden.

Konsole SL B15
Bestell-Nr. _
5FA0313702 15 B

PLETTAC
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Konsolen

Konsole SL B32

Bestell-Nr. -_
5FSLN15500 32B

mit Rohrverbinder

5FSLN16500 32B 3,3 30

ohne Rohrverbinder

Konsole B32 fiir Geriistinnenseite

ssseine L vaicanl ol L Vel
H 5FA1304600 32 B 2,7

Konsole SL B50 H61

zur Verbreiterung der Arbeitsflache um 50 cm (ein Belag der Breite 15 cm

und ein Belag der Breite 32 cm)

Bestell-Nr. -_
5FA1201100 50 B

Konsole SL B64 H50

Bestell-Nr. Malle cm kg LK VE
5FSLN16000 64 B 8,3 30
mit Rohrverbinder

5FSLN22500 64 B 6,4 30

ohne Rohrverbinder

Variable Konsole
Konsole mit Wechselmdglichkeit fir 1- oder 2-bohligen Aufbau

_

5FSLN61000 64 Bx 32 H
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Konsole SL B74 H50
Zum hoéhenunabhangigen Versatz um eine Rahmenbreite. Beim Einsatz
der Konsole 74 mit zwei Kupplungen und Feldweite L 2,50 m darf auf die
Auslegerstrebe verzichtet werden.
Bestell-Nr. _
5FSLN15000 74 B 10,9

Konsole SL B96 H50
_
5FSLN11500 % B 105

Konsole SL B110 H60

zum héhenunabhangigen Versatz um eine Rahmenbreite

_

5FSLN05500 110 B 12,3

Eckbelagkonsole SL 70/100

fur 1-bohlige GerUstverbreiterung an Fassadeninnenecken

_

5FA091 8000 32 B

W

Eckbelagkonsole SL

gewinkelte Belagaufnahme erlaubt den Einsatz von Beldgen SL B15 an
2 Seiten des Rahmenfeldes

_

5FA1528901 15 B
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Konsolen

Eckkopfstiitze SL

zum SchlielRen der Liicke im Konsolbelag in der Innenecke

-

5FA1416301 32 Bx 485 H

Konsolstrebe SL
zur zusatzlichen Abstltzung von Konsolen

BestellNr._ | MaBeom| kgl LKl VE[ |

5FSLN20500 200Lx 74 B 7,7 100

fiir Konsole B74 H50

5FSLN20501 214 Lx 110 B 8,2 100
fiir Konsole B110 H50

Versatzkonsole SL
zur Verlangerung oder Verkirzung der Gerustfeldlange um 50 cm

_

5FSLN22000 50 B

Holzboden SL fiir Versatzkonsole

Bestell-Nr. _
5FSLN21500 70 Lx 46 B
5FSLN21501 110 Lx 46 B 10,8 45

Podesttraverse SL

-_

5FSL716100 SL70 74 B
5FSL116500 SL 100 110 B 5,3 50
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Belagsicherung SL

dient zur Sicherung von Béden auf Konsolen gegen Abheben

_

5FSLN59000 74 B

fiir Konsole B64 / H50

5FSLN59001 110 B 3,4
fiir Konsole B96 / H50

.
~N°

Belagsicherung fiir Konsole SL

Belagsicherung flr Belage auf den Konsolen, die keine integrierte
Belagsicherung besitzen

_

5FA15431 01
fiir Konsole B32

5FA1543100 2,4
fur Konsole B64

Konsolboden

Der Konsolboden erméglicht die Uberbriickung von 15 cm breiten Absténden zur Fassade ohne zusétzlich Konsolen einbauen zu
missen. Die Boden werden am Stiel eingehangt und kénnen bei Bedarf, ohne das Hauptgerlst zu verandern, auf der
AuRenseite "geparkt" werden. Die Konsolbdden sind durch Fallstecker zu sichern.

T—H

Konsolboden SL
_
5FSLN62003 150 Lx 20 B 3

5FSLN62002 200 Lx 20 B 11,3 3 50
5FSLN62001 250 Lx 20 B 13,5 3 50
5FSLN62000 300 Lx 20 B 15,6 3 50

Nischenkonsole

Ermdglicht den Einsatz serienmafiger Konsolen unabhangig von der Vertikalrahmenposition.Verstellbar fir SL 70 und SL 100.

Wird an den Belagen befestigt.

_—~

Obere Nischenkonsole SL/quadro

_

SCAFFOLDING

5FSLN35500 11,0
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Konsolen

Untere Nischenkonsole SL/quadro

verstellbar, kippsicher, ermdgllicht das Aufsetzen der Nischenkonsole oder
eines Gelanderpfostens (z.B. beim Austritt des vorgesetzten Treppenturms)

_

5FSLN35000

Gittertrager, Briicken

Uberbriickungstrager SL

Uberbriickungstrager SL mit Spannweiten bis 750 cm fiir Uberbriickungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Die
Rohrverbinder auf dem Obergurt ermdglichen ein problemloses Weiterriisten.

Uberbriickungstrager SL
Achsmal} 40 cm, Bauhdhe 45 cm, Stahlrohr @ 48,3 mm

_

5FSNN04000 500 L 49,9
5FSNN04001 600 L 58,9 10
5FSNN04002 750 L 76,4 10

Traverse fiir Zwischenstandshohen SL

Zur Aufnahme von SL-Geriistbeldgen in Verbindung mit dem Uberbriickungtrdger SL und fiir Zwischenstandshéhen in
Vertikalrahmen.

Traverse fiir Zwischenstandhohen SL

Bestell-Nr. _
¥ 5FSL716000 SL 70 74 B
bz 5FSL116000 SL 100 110 B 4,9

28



Stahl-Gittertrager systemfrei

Gittertrager mit Spannweiten bis 820 cm fiir Uberbriickungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand der
Knotenpunkte im Fachwerk betrédgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusatzliche Standsicherheitsnachweise fir
das GerUst. Tragfahigkeitstabellen auf Anfrage.

Stahl-Gittertrager H40

Achsmal 40 cm, Bauhdhe 45 cm, Stahlrohr @ 48,3 mm, Verlangerung mit
Rohrverbindern mdoglich

-

5FSOG84500 320 Lx 40 H 30,3

5FS0G84501 420 Lx 40 H 39,2 10
5FS0G84502 520 Lx 40 H 48,2 10
5FSOG84503 620 Lx 40 H 57,1 10
5FSOG84504 770 Lx 40 H 71,2 10
5FSOG84505 820 Lx 40 H 75,7 10

Schwerlastgittertrager systemfrei

Gittertrager mit Spannweiten bis 700 cm fiir Uberbriickungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Durch die gréRere Bauhdhe
von 75 cm fur die Aufnahme von héheren Lasten geeignet. Der Einsatz erfordert in der Regel zusatzliche Standsicherheitsnachweise
fur das Gerust. Tragfahigkeitstabellen auf Anfrage.

Schwerlastgittertrager H70
Achsmal 70 cm, Bauhdhe 75 cm, Stahlrohr & 48,3 mm, Verlangerung mit

Rohrverbindern méglich

-

5FMOD06500 300 Lx 70 H 33,4

5FSOG35003 400 Lx 70 H 43,1 10
5FSOG35002 500 Lx 70 H 52,9 10
5FSOG35001 600 Lx 70 H 62,6 10
5FSOG35000 700 Lx 70 H 73,2 10

Alu-Gittertrager systemfrei

Gittertrdger aus Aluminium mit Spannweiten bis 820 cm fiir Uberbriickungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen.

Der

Abstand der

Knotenpunkte

Standsicherheitsnachweise fiir das Gerust.

im Fachwerk betragt 50 cm. Der

Alu-Gittertrager H40

Einsatz erfordert

in der

Regel

zusatzliche

Achsmaf 40 cm, Bauhdhe 45 cm, Aluminiumrohr & 48,3 mm, Verlangerung

mit Rohrverbindern maglich

-

5FSOGBSOOO 320 Lx 40 H 12,6

5FS0OG85001 420 Lx 40 H 16,3 10
5FS0OG85002 520 Lx 40 H 19,9 10
5FS0OG85003 620 Lx 40 H 23,6 10
5FS0OG85004 770 Lx 40 H 29,4 10
5FSOG85005 820 Lx 40 H 31,2 10
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Gittertrager, Briicken

Gittertrager-Riegel SL

Gittertrager-Riegel zur Aufnahme eines Vertikalrahmens SL und Belagen in Verbindung mit systemfreien Gittertragern.

Gittertréger-Riegel SL
_

5FSL766500 74 B
Anordnung Gittertrager auRen
5FSL766501 74 B 6,3

Anordnung Gittertrager innen

Stahl-Belagtraverse SL

Die Stahl-Belagtraversen SL sind auf die Langen der Gittertrager abgestimmt. Sie werden auf dem Obergurt befestigt, um dadurch
ebene Arbeitsflachen mit serienmafigen Belagen erstellen zu kénnen.

.

Stahl—Belagtraverse SL fiir Gittertrager
-_

5FSLN30007 70 L

2-bohlig

5FSLN30000 100 L 4,7 60
3-bohlig

5FSLN30003 130 L 5,8 60
4-bohlig

5FSLN30001 160 L 7,6 60
5-bohlig

5FSLN30005 195 L 8,7 60
6-bohlig

Gittertrageraussteifer

Zur Aussteifung von Gittertrdgern ohne horizontale Diagonalrohre. Fir Gittertrager auf3en- und innenliegend. Passt zu allen SL-
und quadro-Rahmenbreiten. Fir Gittertrager H40, Bauhdhe 45 cm. Technische Info bitte beachten.

Gittertrageraussteifer

Bestell-Nr. MaRe cm -_
5FA0900902
fur 70er Rahmen

5FA0900903 11,0 10
fur 100er Rahmen




Rohrverbinder fiir Gittertrager

Der Rohrverbinder ermdglicht ein beliebiges Verlangern der Gittertrager. Wird mit je 4 Bolzen und Federsteckern ausgeliefert.
Alternativ_kann der Rohrverbinder auch mit Schrauben angeschlossen werden. Der gebogene Rohrverbinder hat
einen Neigungswinkel von je 2 x 10°. Er ist fir Ober- und Untergurt der Gittertrager H40 vorgesehen.

=7

Rohrverbinder, gerade, fiir Gittertrager

Bestell-Nr. Male cm kg LK VE

5FS0OG02101 2,2
mit jeweils 4 Bolzen + Federsteckern

Bolzen @ 12 mm fiir Rohrverbinder Gittertrager

_

3ZBOLO1 200

Federstecker @ 3,2 mm fiir Rohrverbinder Gittertrager

Bestel-Nr____ | MaRecm| _kg] LKl VE[

3ZFED10007 0L

Rohrverbinder, gebogen, fiir Gittertrager

. mit jeweils 4 Bolzen + Federsteckern

_

5FSOG41 000
fiir Obergurt

5FSOG41001 2,8 ©
fir Untergurt

Sechskant-Schraube M12 x 70 mit Mutter
_

3ZSESO01 203
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Gittertrager, Briicken

Alu-Briicke

Geeignet fiir Uberbriickungen und Deckengeriiste in Lastklasse 2. Fiir die Aufnahme des dreiteiligen Seitenschutzes werden
Gelanderhalter mittels Spannstab und Fligelmutter an der Alu-Briicke befestigt.

Alu-Briicke
2,0 kN/m? Belastung. Ab Lange 612 cm 1,5 kN/m? Belastung.

BestelNr. | Maeom| kgl K| VEl |

5FSOG74004 412 Lx60B 239 5 o
5FSOG74003 512 Lx60B 27,5 5 @
5FSOG74002 612 Lx 60 B 39,1 5
5FSOG74001 812 Lx60B 66,1 5
5FSOG74000 1.012Lx 60 B 822 5

Gelanderhalter mit Bordbrettstift
Bestel-Nr. [  MaRecm| kg| LK|] VE[ |
1,2

5FSOG46000

Spannstab
Bestell-Nr. Malle cm kg LK )=

7FASTO08000 80 L 1,2

80 fur 1 Alu-Briicke

7FAST 14000 140 L 2,0

140 fur 2 Alu-Briicken

7FAST20000 200 L 2,9

200 fiir 3 Alu-Briicken

Fliigelmutter

Bestell-Nr. [ MaBecm| kgl _LK] VE]l
5FFLM10001 0,4

Belagsicherung

Bestel-Nr._ | Maecm| kgl LK VE]l
1,0

5FKUP45502
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Treppen, Leitern

Alu-Treppe

Rutsch- und trittsicherer Aufenaufstieg ohne Verringerung der Arbeitsflache. Fir die Verbindung von Alu-Treppen mit dem
GerdUst, bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten GerUstfeld ist die Distanzkupplung vorgesehen.

Alu-Treppe SL B64, 2 kN

auf Anfrage auch in schwenkbarer Ausfiihrung

Bestell-Nr. Mafle cm kg LK \i=
5FSLN40500 250 Lx 200 H 27,5 10
SL-Auflage
5FSLN40501 300 Lx 200 H 32,5 10
SL-Auflage
5FSLN40502 122 Lx 100 H 13,9 10
SL-Auflage

Alu-Treppe mit verbreitertem Auftritt

Komfortabler Auftritt von 18 cm Stufentiefe. Einzellast von 1,5 kN oder gleich-
mafig verteilte Last von 1,0 kN/m?

_

5FSLN40506 250 Lx 64 Bx 200 H 29,4

fir Feldlange 250 cm, SL-Auflage

5FSLN40507 300 Lx 96 Bx 200 H 47,7 10
fiir Feldlange 300 cm, SL-Auflage

5FSLN40508 150 Lx 96 Bx 100 H 24,3

SL-Auflaege

Treppengeldnder
Stahl-Gelander fiir die Alu-Treppe.

Treppengeldnder, aulRen, doppelt, fiir Alu-Treppe SL H200

Bestell-Nr. Male cm kg LK VE
5FSLN03500 250 L 154 20
5FSLN03501 300L 172 20
Austrittsgelander

fur alle Alu-Treppen geeignet

Bestel-Nr._ | MaRecm| ko] LKl VE[

5FSLN00600 200 H 14,7
5FSLN00601 100 H 11,3
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Treppen, Leitern

Treppengeldnder, innen, doppelt, fiir Alu-Treppe

fur alle Alu-Treppen geeignet

-

5FSLN41000 250 Lx 200 H 14,8
fur Alu-Treppe H200
5FSLN41002 250 Lx 100 H 8,2 20

fur Alu-Treppe H100

Treppenuntergelander
flr Alu-Treppe

_

5FSLN42000

Sicherungsgitter fiir Alu-Treppe
Fur Vertikalrahmen B70. Einsatz in Verbindung mit Bordbretthalterkupplungen.

_

5FSL717500 74 Bx 146 H

Gelanderhalter fiir Podesttreppe

Zum Einsatz am oberen Abschluss der Alu-Podesttreppe. Der Gelanderhalter
ermdglicht das Anbringen eines Gelanderpfostens zur Ausbildung des
3-teiligen Seitenschutzes.

_

5FA1946500 50 Bx 49 H

34



Segmenttreppe

Modulare Stufenldsung fiir die komfortable Gestaltung des Einstiegs von Gertisten.

Kopfelement

Bestell-Nr. Malfle cm kg LK \i=
5FA1430202 60 Bx 20 H 8,5

SL-Auflage

Mittelelement

Bestell-Nr. [ MaRecm| kg[ LK] VE[ |
5FA1430203 60 Bx 20 H 58

Mittelstufe

FuRelement

Bestell-Nr. -
5FA1430204 60 Bx 20 H

Anfangsstufe

FulRtraverse SL
Als FuBpunkt fir die unterste Alu-Treppe.

FuBtraverse SL fiir Alu-Treppe
_

5FSL716500 74 B
5FSL104500 110 B 4,6

Spaltabdeckung

Zur Abdeckung des Zwischenraums von vorgesetzten Gerustfeld und Gerustfeld.
Spaltabdeckung SL
Bestell-Nr. _

5FSLN60000
fir Alu-Treppe L250

5FSLN60001 2,8
fir Alu-Treppe L300
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Kupplungen

Standardkupplungen

Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluss. Mit feuerverzinkter Hammerkopfschraube und Bundmutter.

Normalkupplung
Priifung nach DIN EN 74-1 RA BB, 9,1 kN Gebrauchslast

-_

5FKUP10011
@ 48/48, SW 19

5FKUP10010 1,0 20
@ 48/48, SW 22

Drehkupplung
Prifung nach DIN EN 74-1 SW B, 9,1 kN Gebrauchslast

-_

5FKUF’2001 7
& 48/48, SW 19

5FKUP20019 1,2 20
@ 48/48, SW 22

StoRBkupplung

Prifung nach DIN EN 74-1 SF A, 3,6 kN Gebrauchslast, nur in Verbindung mit
Rohrverbinder einsetzen

-_

5FKUP65002
@48, SW 19

5FKUP65001 1,3 15
@48, SW 22

Rohrverbinder geschmiedet
Prifung nach DIN EN 74-3 LS, fir die Verwendung mit StoRkupplung

-_

5FDIV1 0001
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Distanzkupplung

fur die Verbindung von parallelen Geristrohren mit einem festen Achsabstand

_

5FKUP17506 40 L 1,6

SW 19

5FKUP17500 16 L 1,5 15
SW 22

5FKUP 17501 "L 1,3 15
SW 22

Distanzrohr teleskopierbar

Teleskopierbare Distanzkupplungen zum Ausgleich von Zwischenfeldern.
Teleskopierbereich von 252 - 367 mm bzw. von 367 - 537 mm

_

5FA11 30300
Teleskopierbereich von 367 - 537 mm, SW 22

5FA1130301 2,4
Teleskopierbereich von 253 - 367 mm, SW22

Kippstiftkupplung
ermdglicht die Montage von zuséatzlichen Rickengeldndern SL
Bestell-Nr. _
5FKUP50002
SW 19
5FKUP50001 0,7 25
SW 22
Verankerungskupplung
wird in Verbindung mit einem GerUstrohr & 48,3 mm als GerUsthalter
eingesetzt
Bestell-Nr. _
5FKUP38001
SW 19
5FKUP38000 1,0 20
SW 22
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ég’%g%_ £ @ Keine Lagerware @ nur Nettopreise Standsicherheitsnachweis auf Anfrage 37

SCAFFOLDING




Verankerung

Geriisthalter

Zur zug- und druckfesten Verankerung von Gerusten an Gebauden. Die Verankerung ist entsprechend des Zulassungsbescheides,
der Aufbau- undVerwendungsanleitung sowie den glltigen Regeln auszufihren.

Geriisthalter mit Gabel
Bestell-Nr. [ MaBecm| kg| LK[ VE[ |
5FSLN25000 70 L 3,1
Geriisthalter
Bestell-Nr. [ MaBecm| kg| LK[ VE[ |
5FSNN24009 Haken innenliegend 30 L 1,3 250
5FSNN24004 Haken innenliegend 40 L 1,6 250
5FSNN24010 Haken innenliegend 50 L 1,9 250
5FSNN24011 Haken auBenliegend 60 L 2,3 50
5FSNN24005 Haken auBenliegend 80 L 29 50
5FSNN24000 Haken auBenliegend 110 L 3,9 100
5FSNN24002 Haken aufenliegend 150 L 5,2 100

Ringschraube

Stahl, @ 12 mm, verzinkt, verschweildt.

Ringschraube

Bestel-Nr. | Maemm| kgl LK VE]l

5FDIV00106 90 L 0,2 150
5FDIV00107 120 L 0,2 150
5FDIV00108 160 L 0,2 100
5FDIV00109 190 L 0,2 100
5FDIV00110 230 L 0,3 100
5FDIV00198 300 L 0,3 100
5FDIV00111 350 L 0,4 50
Spreizdiibel
Aus Kunststoff fir Ringschrauben mit Holzschraubengewinde 12 mm, Bohrloch 14 mm Durchmesser.
Spreizdiibel
- Bestell-Nr. L Matemm| kgl LK[ VE]

—__ 5FDIV00105 70 L 100

‘-\ — ’lll 5FDIV00149 100 L 100
) y 5FDIV00150 130 L 100

&
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Abdeckkappen

Aus hellem Kunststoff, zum Abdecken von 14 mm Bohrléchern.

Abdeckkappe fiir Diibellocher

Bestell-Nr. [ Maecm| kgl K| VEl |
5FDIV00104 1000

fir Bohrloch @ 14 mm

Sonstiges Zubehor

Spindelkupplung

Mit Halbkupplung zur Hohenjustierung, z. B. beim Weiterbau auf Gittertragern oder systemfreien Rohr-Kupplungs-Konstruktionen.

= Spindelkupplung

Bestell-Nr. _
= 5FS0G16501 50 H

= SW 19

= 5FSOG16500 50 H 2,9
'g_ SW 22

( T

Lenkrolle

Zum Einstecken in GerUstrohre mit einem Spindelweg von 45 cm. Tragkraft 11,9 kN mit Rolle aus Polyamid. Der Au3enring dient
zum schnellen Auf- und Abspindeln. Mit der Fligelschraubenhalterung kénnen die Lenkrollen an allen mit Bohrung
versehenen Geruststielen und Vertikalrahmen unverlierbar angebracht werden. Fir mit Lenkrollen ausgestattete
Systemgerilste ist ein statischer Nachweis erforderlich.

Lenkrolle 11,9 kN

mit Spindel, héhenverstellbar bis 45 cm, Rad @ 200 mm mit Laufstopp, Trag-
fahigkeit 11,9 kN mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand, fur zentrische
Lasteinleitung

_

5FSOGB401 0
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Sonstiges Zubehor

Fahrgeriist aus SL-Bauteilen

Zur Errichtung eines Stahl-Fahrgeriistes unter Verwendung von serienmafligen SL-Teilen. Das so montierte Fahrgerist eignet
sich hervorragend fir Deckenarbeiten.

Fahrbalken SL L170

fur einreihiges FahrgerUst

Bestel-Nr. | MaReom| kgl LKl VE[ |

5FSL740000 170 L 15,3 Q)

Fahrbalken SL L300

flr zweireihiges FahrgerUst
Bestell-Nr. L Makecml kgl LKl VEl
5FSL741000 300 L 254

Podestgittertrager SL L272

fur zweireihiges Fahrgerust

Bestell-Nr. Male cm kg LK )=

5FSLN43500 2712 L 332

@®

Gtahl-Stirnseiten-Gelanderrahmen SL
fur einreihiges Fahrgerust

Bestell-Nr. Male cm kg LK )=

5FSL764500 74 B 13,0 20
mit 4 Kippstiften
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Stahl-Gelanderpfosten SL mit 4 Kippstiften

und Augenschraube zur Sicherung

_

5FSNN11500 100 H 4,0

Stirnseitengel'ainder SL B272
_

5FSLN46000 272 B

Stirnbordbrett SL L272

Bestell-Nr. _
5FSLN45000 272 L

Obere Belagsicherung SL B272

_
5FSLN44000 272 B

Fallstecker
Zur Sicherung gegen Ausheben. Stabstahl verzinkt mit @ 9 mm.
Fallstecker
N e R N T
5FBIE00805 100
C—.
PLETTAC
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Sonstiges Zubehor

Kippstift SL
Kippstift SL mit Mutter M8 zum nachtraglichen Einbau.

Kippstift SL mit Mutter M8

_
5FSNN30000

Planen

Zur Bekleidung von Gerlsten, zum Schutz der Umgebung vor Schmutz, werden Planen und Netze verwendet, die in mehreren
Ausflihrungen und GréRRen zur Verfligung stehen. Das Gerist ist an den Stirnseiten bis an das Gebaude zu bekleiden.
Die Verankerung ist gemaf Zulassungsbescheid und der Aufbau- und Verwendungsanleitung auszufiihren.

Geriistschutzplane 2,60 m

Bandchengewebe mit Osenrand, transparent-weil, ca. 150 g/m?,
Reil¥festigkeit: ca. 600 N/5 cm

_

5FPLA01700 10 Lx 26B
5FPLA01701 20Lx 26 B 6,5 4

Geriistschutzplane 3,10 m

Bandchengewebe mit Osenrand, transparent-weil3, ca. 150 g/m?,
Reilfestigkeit: ca. 600 N/5 cm

_

5FPLA01702 10 Lx31B
5FPLA01703 20Lx 31B 7,0 4

Netze

Zur Bekleidung von Gerusten, zum Schutz der Umgebung vor Schmutz, werden Planen und Netze verwendet, die in mehreren
Ausfiihrungen und GrofRen zur Verfligung stehen. Das Gerist ist an den Stirnseiten bis an das Gebaude zu bekleiden.
Die Verankerung ist gemaf Zulassungsbescheid und der Aufbau- und Verwendungsanleitung auszufiihren.

Geriistnetz 2,60 m/ 2,57 m

Mit Osenrand, ca. 50 g/m?, Winddurchl&ssigkeit: ca. 45 - 50 %, ReiRfestigkeit:
ca. 400 N/5 cm

_

5FPLA02006 10 Lx 257 B 1,9
5FPLA02007 20 Lx 2,57 B 3,6 4
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Geriistnetz3,00 m /3,07 m

Mit Osenrand, ca. 50 g/m?, Winddurchl&ssigkeit: ca. 45 - 60 %, ReiRfestigkeit:
ca. 400 N/5 cm

-

5FPLA02004 10 Lx 3,07 B
5FPLA02005 20 Lx 3,07 B 4,3 4

Einmalbinder-Kunststoff
0,5 kg pro Paket, ReiRfestigkeit: ca. 22,0 kg. Preis pro 100 Stiick

BestellNr_ | _________Maecm| _kg| _LK[ VEl |

5FPLA02106 100

Ratschenschliissel

Robuste Ausfiihrung mit Aluminium-Griff. Stahlschlagkopf mit Umschalthebel fir Links- und Rechtslauf. In unterschiedlichen
Ausflihrungen fur eine oder mehrere Schlisselweiten lieferbar.

P
o

Ratschenschliissel

Bestell-Nr. _
5FSLU00200 30 L

far SW 19

5FSLU00202 0L 08

flir SW 22

5FSLU00201 30 L 1,0

fur SW 19 und 22

Geriistrohre

Gerustrohr in Stahl oder Aluminium. AuRendurchmesser 48,3 mm.

Gtahl-Gertlistrohr Wandstarke 3,20 mm
gekennzeichnet gemaR EN39

_

5FRDR90014 100 L

5FRDR90016 200 L 7,1 61
5FRDR90018 300 L 10,7 61
5FRDR90020 400 L 14,2 61
5FRDR90022 500 L 17,8 61
5FRDR90024 600 L 214 61

Alu-Geriistrohr Wandstarke 4,00 mm
_

SCAFFOLDING

5FRDR00028 100 L
5FRDR00030 200 L 3,0 61
5FRDR00032 300 L 4,5 61
5FRDR00034 400 L 6,0 61
5FRDR00036 500 L 7,5 61
5FRDR00027 600 L 9,0 61
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Sonstiges Zubehor

Paletten

Diverse Ausfiihrungen zur Lagerung und Transport von Vertikalrahmen, Holzbéden, Kleinteilen oder Rohren und ahnlichen Gitern.
Die Paletten lassen sich stapeln und sparen nicht nur Platz, sondern auch Zeit und Kosten.

Palette fiir Vertikalrahmen
fur 20 Vertikalrahmen, stehend

Bestel-Nr____ | Maecm| kgl LK| VEl

5FSL718500 M9 Lx 74 B 36,6
fiir 70er Vertikalrahmen
5FSL118500 119 Lx 110 B 41,3

fiir 100er Vertikalrahmen

Palette fiir Holzboden

zur Aufnahme von 44 Holzboden

Bestell-Nr. [ MaBecm| kg[ LK[ VE[ |
5FSLN14000 125 Lx 78 B 50,8
besteht aus beiden abgebildeten Seitenteilen

Palette fiir Rohre 85x85
mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten, Belastung 1.100 kg

BestelNr____ | Mateom| kgl K[ VE[ |

5FSOG11501 85 Lx85 Bx 27 H 31,6

Palette fiir Rohre 125x85
mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten, Belastung 1.600 kg

BestelNr.____ | Mateom| kgl K[ VE[ |

5FSOG11500 125 Lx85 Bx 27 H 38,6

Palette fiir Rohre 110x60

mit angeschweifldten Pfosten aus Rechteckrohr, Belastung 6.500 kg

Bestel-Nr._ | MaBecm[ kgl K| VE[ |

5FSOG69500 110 Lx 60 Bx 93 H 42,1




Unterteilung Palette

Zuséatzliche Mittelstitze fiir Stapelpalette als Raumteilung

_

5FSOG69600 76 Lx 58 B 6,3

Palette fiir MSG (Montagesicherheitsgelander)

ermdglicht eine sichere Aufbewahrung von bis zu 13 Montage-Sicherheits-
Pfosten und 12 Teleskopgelédndern

Bestell-Nr. Male cm kg LK VE
5F00824600 243 Lx90 Bx 61 H 70,2
stapelbar
Gitterbox
Bestell-Nr. | MaBecm[ kg| LK| VE[ |
e 5FDIV00120 120 Lx 80 Bx 100 H 85,0
i
S
aE
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Arbeitsschutz

Montagesicherheitsgelander

Passend fiir jedes gangige Fassaden- und ModulgerUstsystem (& 48 mm), von der oberen wie auch unteren Etage montierbar.

Montage-Sicherheits-Pfosten

Aluminium
Bestell-Nr. _
5F00206600

| | INFO POINT

/

14

|

¥ einfache Handhabung
+/ Montage durch eine Person maglich
+/ fiir jedes gangige Fassaden- und Modulgeriistsystem (@ 48 mm) einsetzbar Jetzt scannen und
v von der oberen wie auch unteren Etage montierbar Aufbauvideo anschauen!
Teleskopgelander
Aluminium
Bestell-Nr. _
5F00206800
fur MSG 207, Feldlange 1,50 m bis 2,07 m
5F00206700 3,0 60
fir MSG 307, Feldinge 2,00 m bis 3,07 m
- MSG Stirnseitengelénderrahmen SL/quadro
Aluminium, zum Einsatz mit axial eingebauten Stirnseitengelandern
Bestell-Nr. L MaRecm| kgl K| VEl |
5F00206100 74 Bx 210 H
5F00206200 106 Bx 210 H 6,8
p |
= i
L L
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Konsole SL fiir Montagesicherheitsgelander

Einfache Montage durch Einhdngen. Mit Standard Alu-Gelanderpfosten und den Standard-Rickengelandern wird das System
komplettiert. Die Montageanweisung ist zu beachten.

Konsole SL fiir Montagesicherheitsgelander

_

5FA1 021812

PSA-Geriistbau-Set
(Hersteller Miller) gemaf DIN EN 361, in 2 Groflken erhaltlich. Set bestehend aus:

PSA-Premium-Set
Auffanggurt "R2", Manyard Edge Bandfalldampfer, Geratebeutel

_

5SDIV70502
Groe S/IM
5SDIV70503 55 ®
GroRe L/XL
1§ Zubehor fiir PSA

Bestell-Nr. Male cm kg LK VE

( ') 5FDIV70600 200 L 3,00 ®
PSA-Manyard Edge 2 m Bandfalldampfer mit Kantenpriifung, Stahlkarabiner und Geriisthaken 63 mm

Geriistbauhelm Kask PLASMA AQ

Ultraleichthelm mit Kinnriemen. Zertifiziert gemaR CE EN 397 Industrieschutzhelme. Universal einstellbar von 51 bis 62 cm.
Weiteres Zubehor, wie Visiere, Gehérschutz und weitere Helmfarben auf Anfrage.

Geriistbauhelm Kask PLASMA AQ

5FDIV70902

Farbe weil} mit Logo ALTRAD plettac assco

5FDIV70903 0,4 @
Farbe rot

5FDIV70904 0,4 ®
Farbe blau

. Zubehor fiir Geriistbauhelm Kask PLASMA AQ
A _

5FDIV70916

Nackenschutz Plasma

5FDIV70905 0,9 ®
Visier-Clear Visor Kask
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ALTRAD PLETTAC ASSCO REGIONALLAGER DEUTSCHLAND

Regionallager Grof3rdschen
Gewerbestralde 22b

01983 Grofraschen

Tel. 035753 17278

Fax 035753 17279
www.plettac-assco.de

Regionallager Plettenberg
Daimlerstr. 6 (Tor 6)
58840 Plettenberg

Tel. 02391 815-01

Fax 02391815-376
www.plettac-assco.de

Regionallager Laupheim
Ritter-Heinrich-Str. 6-12
88471 Laupheim

Tel. 07392 7098-0

Fax 073592 7098-555
www.plettac-assco.de

ALTRAD PLETTAC ASSCO HANDLERLAGER

Schaarschmidt Gertiste
Werneuchener Chaussee 2c
16356 Werneuchen

Tel. 0176 49655790

Leitern Girse

Am Oberen Feld 3
32758 Detmold
Tel. 0523120907
Fax 0523121629

Wolfgang Rath GmbH
Niederlassung Trier
Hans-Bohr-Straf3e 4
54294 Trier

Tel. 065175852

Fax 065175854

A-Z Gerlsthandel
GerUste, Leitern, PSA
Adam-Opel-Stralie 15
64569 Nauheim

Tel. 06152 9798500
Fax 06152 9798501

Kemmler Baustoffe GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 4

70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711 792078-0

Fax 0711 792078-40

Kemmler Baustoffe GmbH
Gewerbegebiet 6

88123 Ravensburg-Schmalegg
Tel. 075194949

Fax 075154717

Seitz Gertistbau GmbH
Gewerbepark 8
92278 Neudd

Tel. 09181220439
Fax 09181220449

Allux Leiter- und Gerust-
Handelsgesellschaft mbH
Isebekstr. 33a

22769 Hamburg

Tel. 040 85400086

Fax 040 8514178

Ramm Baugeré&te Baumaschi-
nen Industriebedarf
Gewerbestralie 3

36160 Petersherg-Dipperz
Tel. 0661-9384-0

Fax 0661-9384-22

Heinrich Mebus GmbH & Co. KG
Baugerdte

Landstrale 7

56218 Miilheim-Kérlich

Tel. 02630 6086

Fax 02630 6396

Thomas Lerch Bau- und
Industriebedarf GmbH
Industriestr. 24-26

65439 Florsheim am Main
Tel. 06190-93449-0

Fax 06190-93449-33

Hopper & Ostermeier GmbH
Baumaschinen und Baugerdte
Rudolf-Diesel-Ring 2

82054 Sauerlach

Tel. 08104 6295924

Fax 08104 6295538

Nagel Baumaschinen Ulm
GmbH

DaimlerstralRe 44

89079 Ulm

Tel. 0731498-0

Fax 0731429-53

Sebastian Riedl GmbH
Schalungen - Gertiste - Baugerdte
Am Gewerbegebiet 1

83561 Ramerberg

Tel. 0B039-409360

Fax 08039 2183

ALTRAD PLETTAC ASSCO GMBH

Heinrich Jensen
Baumaschinen-Baugerdte
Gress-5tr. 12

25821 Bredstedt

Tel. 046712920

Fax 046712262

Kellershohn GmbH & Co. KG
Lager Rheinland
Hermann-Seger-Str.22
50226 Frechen

Tel. 02234 93358-95

Fax 02234 93358-96

Heinrich Mebus GmbH & Co. KG
Baugerdte

Sonnenberg 14

56249 Herschbach bei Selters
Tel. 02626 921401

Fax 02626 921403

Bochmann + Neeb KG
Geriste-Leitern-Regale
Hoenbergstrafle 7a
65555 Limburg-Offheim
Tel. 0643127000

Fax 0643123010

Berger Baubedarf GmbH
Seiboldsdorfer Muhle 17
83278 Traunstein

Tel. 086198658-0

Fax 086198658-50

GH Gertisthandel GmbH & Co. KG
St.-Florian-Str. 2

89269 Vohringen-Illerberg
Tel. 07306 30535-0

Fax 07306 30535-99

Adam-Opel-Stral3e 7 - 58840 Plettenberg, Germany
Tel.: +49 2391 815-01 - E-Mail: info@plettac-assco.de

www.plettac-assco.de

Leitern Girse
Diebrocker StrafZe 10
32051 Herford

Tel. 0522156121

Fax 05221529950

Berndt Deubner Baumaschinen
und Gerdte GmbH & Co. KG
Schoneberger Str. 9

52068 Aachen

Tel. 0241968200

Fax 02419682015

Kellershohn

GmbH & Co. KG
Marburger Str. 241
57223 Kreuztal

Tel. 02732 5865-0
Fax 02732 5865-65

Wolfgang Rath GmbH

An der Windmiuhle 3

66780 Rehlingen-Siershurg
Tel. 06835 9191-0

Fax 06835 9191-40

Berger Baubedarf GmbH
Lauterbachstr. 77
84307 Eggenfelden

Tel. 087215689-0

Fax 0872195689-50

Baugerate-Union GmbH & Co.
Maschinenhandels KG
Hardtstrale 9

91522 Ansbach

Tel. 0981 96930-0

Fax 098196930-30
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